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Norma PR Wersia 4.66 Nr sarvinv: 24332 Usvikownik: nroisktowania i kos7torvaowanie

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1 Klatka schodowa |
1.1 roboty przygotowawcze
1 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1..1202-09 ponad 5 m2
1
wiatrotap (2.63+1.404+2.63+1.40)*2.10-(1.05*1.20)-(1.00*2.10)+(2.63*1.40) m2 17.248
klatka scho- . ((5.95+2.72+5.95+2.72)*2.60)*5+(5.95-1.40)*2.6+(2.72+1.50+1.50+1.40)*2.55- :m2 323.513
dowa (0.90*2.05)*15-(0.80*2.05)-(1.160.84)*4 +{5.95"2.72+2.72*1.50)*5
RAZEM 340.761
2 KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych poditynkowych szt.
d.1. 1124-01
1
3*543 szt. 18.000 .
RAZEM " 18.000
3 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych z demon- szt.
d.1. 0307-02 tazu
1
poz.2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
4 KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietieniowych z tworzyw sztucznych szt.
d.1. 1134-01
1 analogia
8 szt. 8.000
' RAZEM 8.000
5 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych z blachy szt
d.1. 0511-03 stalowej z kloszem - konhcowych - lampy demontazu
1 analogia
poz.4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa m2
d.1. 1215-08
1
(5.95*2.72)"5+(2.72*1.50)"5+(2.63*1.40) m2 105.002
RAZEM 105.002|
7 KNR 2-02 Ostony drzwi do mieszkary/piwnicy/wejsciowych folig polietylenowa m2
d.1.0925-01
1 analogia )
drzwi (0.90*2.05)*15+(1.00*2.00)*2+(0.80*2.05) m2 33.315
okna (1.16%0.84)*4+(1.05*1.20)+(0.38*0.97) m2 5.526
RAZEM 38.841
1.2 roboty malarskie i wykonczeniowe ]
8 KNP 02 Malowanie zwykle farbg olejng tynkéw - szpachlowanie pierwszy raz - cafoéc m?2
d.1. 1307-01.03 .z lamperig
2
poz.1 m2 340.761
RAZEM 340.761
9:NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1..202 1134-01
2
wiatrotap (2.63%1.40) m?2 3.682
klatka scho- (5.95*2.72+2.72*1.50)*5 m2 101.320
dowa
RAZEM ° 105.002
10'NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1..202 1134-02
2
wiatrotap (2.63+1.40+2.63+1.40)*2.10-(1.05*1.20)-(1.00*2.10) m? 13.566
RAZEM 13.566
11-KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1. 1204-02 scian
2 .
wiatrotap ((2.63+1.40+2.63+1.40)"1.00)-(1.00*1.10) m2 6.960
klatka scho- ((5.95+2.72+5.95+2.72)*1.00)*5+(5.95-1.40)*1.00+(2.72+1.50+1.50+1.40)* m2 80.297
dowa 1.00-(0.90*1.05)*15-(1.16*0.84)*4
RAZEM 87.257
12 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2
d.1.-1204-01 tow
2
wiatrotap (2.63*1.40) m2 3.682
‘klatka scho- (5.95%2.72+2.72*1.50)*5 m2 101.320
dowa
i RAZEM 105.002
13 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng tynkéw wewnetrznych bez szpach- 'mz2
d.1./1503-02 lowania
2
wiatrotap (2.63+1.40+2.63+1.40)*1.60-(1.05*1.20)-(1.00*1.60) m2 10.036
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Klatka scho- ((5.95+2.72+5.95+2.72)*1.60)*5+(5.95-1.40)*1.6+(2.72+1.50+1.50+1.40)*1.55- m2 134.156
dowa (0.90%1.6)*15-(0.80*1.60)
RAZEM 144.192
14 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng - podstopnice schodow m2
d.1. 1503-02
2
((1.40*0.18)*8)*10 m2 20.160
: RAZEM 20.160
15 KNR2-02  Jednokrotne lakierowanie emalia olejng lub ftalows grzejnikow m2
d.1.1511-11
2
1.00*0.60 m2 0.600
RAZEM 0.600|
16°'KNR2-02  Jednokrotne lakierowanie emalig rur stalowych $r. do 50 mm m
d.1..1512-06
2
2.50"5"3 m 37.500
RAZEM 37.500
17'KNR 13-12 ' Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni metalowych- barierki stalowe  m2
d.1. 1302-03
2
(3.50*2*0.90)*6 m2 37.800
RAZEM 37.800
18:KNR 13-12 " Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni petnych z dwukrotnym szpach-m?2
d.1.1302-02 lowaniem i szlifowanie- szafki
2
0.90*2.00*5 m2 9.000
RAZEM 9.000
2 Klatka schodowa Il
2.1 roboty przygotowawcze
19 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2. 1202-09 ponad 5 m2
1
klatka scho- ((2.72+5.95+2.72+5.95)*2.60+(2.72+1.50+2.72+1,50)*2.60)*5-(0.90*2.05)*10- m?2 412512
dowa (0.80"2.00)-(1.1670.84)*4+(5.95"2.72)"5+(2.72"1.50)*5
wiatrotap (2.40+1.60+2.40+1.60)*2.10+(2.40*1.40)-(1.00"2.10)*2 m2 15.960
: RAZEM 428.472
20 KNR 4-03 Demontaz fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.2. 1124-01 ’
1
10483 szt 13.000
RAZEM 13.000
21 KNR-W 5-08 ‘Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych z demon- szt
d.2.:0307-02 tazu
1
poz.20 szt. 13.000
: . RAZEM 13.000
22 KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych z tworzyw sztucznych szt.
d.2.11134-01
1:analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23 KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw swietibwkowych z blachy  szt. N
d.2.:0511-03 stalowej z kloszem - koficowych - lampy demontazu
1 analogia
poz.22 szi. 8.000
RAZEM 8.000
24 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa m2
d.2. 1215-08
1
(2.72*5.85)*5+(2.72*1.50)*5+(2.40*1.60) m2 + 105.160
RAZEM 105.160
25 KNR 2-02 Ostony drzwi do mieszkar/okien/drzwi folig polietylenowg m2
d.2. 0925-01
1 analogia
{0.90"2.00)*10+(1.10*2.00)*2+(0.80*2.05) m2 24.040
RAZEM 24.040
2.2 roboty malarskie i wykohiczeniowe
26 KNP 02 Malowanie zwykle farbg olejng tynkéw - szpachlowanie pierwszy raz - catosc m2
d.2.1307-01.03 z lamperig
2 -
‘klatka scho-  ((2.72+5.95+2.72+5.95)*2 60+(2.72+1.50+2.72+1.50)*2.60)*5-(0.90*2.05)*10- m2 416.410
dowa (0.80"2.00)+(5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5
__wiatrotap (2.40+1.60+2.40+1.60)*2.10+({2.40%1.40)-(1.00*2.10)*2 m2 15.960
RAZEM 432.370
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27 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2. 202 1134-01
2
klatka scho- ((5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5 m2 101.320
dowa
wiatrotap (2.40"1.40) m2 3.360
RAZEM 104.680
28 NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2. 202 1134-02
2
klatka scho- ((2.72+5.95+2.72+5.95)*2.60+(2.72+1.50+2.72+1,50)*2.60)*5-(0.90*2.05)*10- m?2 311.192
dowa (0.80*2.00)-(1.16"0.84)*4
wiatrotap (2.40+1.60+2.40+1.60)*2.10-(1.00*2.10)*2 m2 12.600
RAZEM '323.792
29 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2..1204-02 $cian
2
klatka scho- ((2.72+5.95+2.72+5.95)"1.60+(2.72+1.50+2.72+1.50)*1.60)*5-(0.90*0.4)*10- 'm2 198.422
dowa (0.80"0.40) -(1.16*0.84)*4
RAZEM 198.422
30 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych sufi- . m2
d.2..1204-01 tow
2
klatka scho- ' (5.95%2.72)*5+(2.72*1.50)*5 m2 101.320
dowa
wiatrotap (2.40%1.40) m2 3.360:
RAZEM 104.680
31 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng tynkéw wewnetrznych bez szpach- m?2
d.2.1503-02 lowania-lamperia
2
klatka scho- ((2.72+5.95+2.72+5.95)*1.00+(2.72+1.50+2.72+1.50)*1.00)*5-(0.90*1.0)*10- 'm2 119.100
dowa (0.80*1.0)
RAZEM 119.100
32 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng - podstopnice schodéw m2
d.2.1503-02 .
2
{(1.40%0.18)*8)*10 m2 20.160
RAZEM 20.160
33'-KNR 2-02  Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg grzejnikéw m2
d.2. 1511-11
2
1.20*0.60 m2 0.720 .
RAZEM 0.720
34 KNR 2-02  Jednokrotne lakierowanie emalig rur stalowych $ér. do 50 mm m
d.2. 1512-06
2
2.50*4*5 m 50.000
RAZEM 50.000
35.KNR 13-12 Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni metalowych- barierki stalowe  mz2
d.2.-1302-03
2
(2.90*2*0.90)*6 m2 31.320
RAZEM * . 31.320
36 KNR 13-12 ;Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzehni peinych z dwukrotnym szpach- :m2
d.2..1302-02 lowaniem i szlifowanie- szafki
2
0.90%2.00"5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
3 Klatka schodowa lil
3.1 roboty przygotowawcze
37 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2 )
d.3. 1202-09 ponad 5 m2
1
wiatrotap (2.63+1.40+2.63+1.40)*2.10-(1.05*1.20)-(1.00*2.10)+(2.63*1.40) m2 17.248
‘klatka scho-  ((5.95+2.72+5.95+2.72)*2.60)*5+(5.95-1.40)*2.6+(2.72+1.50+1.50+1.40)*2.55- :m2 323.513
dowa (0.90*2.05)"15-(0.80*2.05)-(1.16*0.84)*4 +(5.95*2.72+2.72*1.50)*5
RAZEM 340.761
38 KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.3./1124-01
1
- 3"5+3 szt. 18.000
_ RAZEM 18.000
39:KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych z demon- ‘szt
d.3.:0307-02 tazu
1
p0z.38 szt. 18.000
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3Remont klatek schodowych ZAWADZKIEGO 3A

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2. 202 1134-01
2
klatka scho- ((5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5 m2 101.320
dowa
wiatrotap (2.40"1.40) m2 3.360
RAZEM 104.680
28 NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2. 202 1134-02
2
klatka scho- ((2.72+5.95+2.72+5.95)*2.60+(2.72+1.50+2.72+1,50)*2.60)*5-(0.90*2.05)*10- 'm2 311.192
dowa (0.80*2.00)-(1.16"0.84)*4
wiatrotap (2.40+1.60+2.40+1.60)*2.10-(1.00*2.10)*2 m2 12.600
RAZEM '323.792
29:KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2. 1204-02 $cian
2
klatka scho- . {{2.72+5.95+2.7245.95)*1.60+(2.72+1.50+2.72+1.50)*1.60)*5-(0.90*0.4)*10- 'm=2 198.422
dowa (0.80"0.40) -(1.16*0.84)*4
RAZEM 198.422
30 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych sufi- m2
d.2..1204-01 tow
2
klatka scho- (5.95*2.72)*5+(2.72*1.50)*5 m2 101.320
dowa
wiatrotap (2.40%1.40) m2 3.360:
RAZEM 104.680
31 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng tynkéw wewnetrznych bez szpach- m?2
d.2. 1503-02 lowania-lamperia
2
klatka scho- ((2.72+5.95+2.72+5.95)*1.00+(2.72+1.50+2.72+1.50)*1.00)*5-(0.90*1.0)*10- m2 119.100
dowa (0.80*1.0)
RAZEM 119.100
32 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng - podstopnice schodéw m2
d.2. 1503-02 :
2
{(1.40*0.18)*8)*10 m2 20.160
RAZEM 20.160
33'‘KNR 2-02  Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg grzejnikéw m2
d.2. 1511-11
2
1.2070.60 m2 0.720 :
RAZEM 0.720
34 KNR 2-02  Jednokrotne lakierowanie emalig rur stalowych $r. do 50 mm m
d.2..1512-06
2
2.50"4*5 m 50.000
RAZEM 50.000
35:KNR 13-12  Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni metalowych- barierki stalowe  mz2
d.2. 1302-03
2
(2.90*2*0.90)*6 m2 31.320
RAZEM * . 31.320
36 KNR 13-12  Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni petnych z dwukrotnym szpach- :m2
d.2. 1302-02 lowaniem i szlifowanie- szafki
2
0.90*2.00*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
3 Klatka schodowa lil
3.1 roboty przygotowawcze
37 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2 )
d.3. 1202-09 ponad 5 m2
1
wiatrotap (2.63+1.40+2.63+1.40)*2.10-(1.05*1.20)-(1.00*2.10)+(2.63*1.40) m2 17.248
‘klatka scho- ((5.95+2.72+5.95+2.72)*2.60)*5+(5.95-1.40)*2.6+(2.72+1.50+1.50+1.40)*2.55- 'm?2 323.513
dowa (0.90*2.05)"15-(0.80*2.05)-(1.16"0.84)*4 +(5.95*2.72+2.72*1.50)*5
RAZEM 340.761
38 KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.3./1124-01
1
- 3*5+3 szt 18.000
_ RAZEM 18.000
39:KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych z demon- ‘szt
d.3.:0307-02 tazu
1
p0z.38 szt. 18.000
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Lp. Podstawa . Opisi wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 18.000
40 KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych z tworzyw sztucznych szt
d.3. 1134-01
1 analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
41 KNR 5-08 MontaZ z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy szt
d.3. 0511-03 stalowej z kloszem - koricowych - lampy demontazu
1 analogia
p0z.40 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich - posadzka klatka schodowa m2 '
d.3..1215-08
1
(5.95%2.72)*5+(2.72*1.50)*5+(2.63%1.40) m2 105.002
RAZEM 105,002
43 KNR2-02  Ostony drzwi do mieszkar/piwnicy/wejsciowych falig polietylenowg m2
d.3. 0925-01
1 analogia
drzwi (0.90*2.05)*15+(1.00*2.00)*2+(0.80*2.05) m2 33.315
okna (1.16*0.84)*5+(1.05%1.20)+(0.38*0.97) m? 6.501
RAZEM 39.816
3.2 roboty malarskie i wykoriczeniowe
44 KNP 02 Malowanie zwykle farba olejng tynkéw - szpachlowanie pierwszy raz - calosc m2
d.3..1307-01.03 z lamperig
2
poz.1 m2 340.761
RAZEM 340.761
45 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3. 202 1134-01
2
wiatrotap (2.63%1.40) m2 3.682
klatka scho- (5.95*2.72.+2.72*1.50)*5 ) m2 101.320
dowa )
: RAZEM 105.002
46 NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3. 202 1134-02 :
5 . .
wiatrotap (2.63+1.40+2.63+1.40)*2.10-(1.05*1.20)-(1.00*2.10) m2 13.566
) RAZEM 13.566
47 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.1204-02 Scian
2
wiatrotap ((2.63+1.40+2.63+1.40)*1.00)-(1.00*1.10) m2 6.960
Klatka scho- ((5.95+2.72+5.95+2,72)*1.00)*5+(5.95-1.40)*1.00+(2.72+1,50+1,50+1.40)* m2 80.297
dowa 1.00-(0.90%1.05)*15-(1.16*0.84)*4
: . RAZEM 87.257
48 KNR 4-01 Dwaukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2
d.3..1204-01 tow
2
wiatrotap (2.63*1.40) m2 3.682
klatka scho- (5.95*2.72+2.72*1.50)*5 m2 101.320
dowa N
RAZEM 105.002
49:KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng tynkéw wewnetrznych bez szpach- m2
d.3..1503-02 lowania
2
‘wiatrotap (2.63+1.40+2.63+1.40)*1.60~(1.05"1.20)-(1.00*1.60) m?2 10.036
klatka scho- ((5.95+2.72+5.95+2.72)*1.60)*5+(5.95-1.40)*1.64+(2.72+1.50+1.50+1.40)*1.55- m2 134.156
dowa (0.90%1.6)*15-(0.80*1.60)
RAZEM 144.192
50 KNR 2-02 Dwukrotnie malowanie zwykle farba olejna - podstopnice schodéw m2
d.3. 1503-02 ‘
2
((1.40*0.18)*8)*10 m2 20.160
RAZEM 20.160
‘51 KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg grzejnikéw m2
d.3.-1511-11
2.
: 1.00*0.60 m2 0.600
- RAZEM 0.600
52'KNR 2-02  :Jednokrotne lakierowanie emalig rur stalowych $r. do 50 mm m
d.3. 1512-06
2
2.50"5*3 m 37.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. HRazem
RAZEM 37.500
53 KNR 13-12  Malowanie dwukroine farbg olejng powierzchni metalowych- barierki stalowe  m?2
d.3. 1302-03
2
(3.50*2*0.90)*6 m2 37.800
RAZEM 37.800
54 KNR 13-12  Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni petnych z dwukrotnym szpach- m2 :
d.3..1302-02 lowaniem i szlifowanie- szafki
2
0.90*2.00*5 m2 9.000
. RAZEM 9.000{
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