INSTRUKCJA DLA OFERENTOW

Oferta powinna zawiera¢ nast¢pujace dokumenty:

1. Formularz oferty.
2. Dowod wptacenia wadium.

3. Dane dotyczace wiarygodnosci prawnej oferenta:
- wypis z rejestru (KRS) Iub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji (CEIDG) po-
twierdzajace, ze profil dziatania oferenta odpowiada przedmiotowi zamdwienia.

4. Wykaz wazniejszych robo6t realizowanych w okresie ubieghych 3 lat, na Zalacz-
niku nr 1 wraz z referencjami od poprzednich zamawiajacych.

5. Kazdy oferent przedtozy tylko jedng ofertg. Oferent, ktory przediozy wigcej niz
jedna ofert¢ zostanie wytaczony z postgpowania.

6. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
w przypadku wygrania przetargu — koszty wszelkich robét transportowych i
przygotowawczych.

7. Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia zawierajag wymienione nizej do-
kumenty:

- instrukcja dla oferentéw wraz z zatgcznikami,
- formularz Oferty;
- zakres zamawianych robot.

Dokumenty oraz zataczniki powinny zosta¢ wypetnione przez oferenta bez doko-
nywania w nich zmian.
Ponadto:

- Oferent powinien przedstawi¢ aprobaty techniczne na swoje wyroby
- Okres gwarancji na swoje wyroby
- Termin wykonania zamowienia

Przed dokonaniem zamowienia wykonawca zobowigzany jest do dokonania Wizji
lokalnej na budynku przewidzianym do wykonania okreslonych robot.



ZALACZNIK NR 2

ZAKRES ZAMAWIANYCH ROBOT

Remont dachu przy ul. Tadeusza Zawadzkiego ,,Zoski” 3A w Krasniku

Zakres robdt do wykonania

ul. T. Zawadzkiego ,,Zo$ki” 3A —512,4 m?:

- roboty przygotowawcze, poinformowanie mieszkancow o terminach prowadzenia
robdt, zabezpieczenie placu budowy, wykonanie napraw miejscowych (okucia bla-
charskie — jesli jest to konieczne)

- oczyszczenie 1 przygotowanie dachu do utozenia nowego pokrycia na dachu

- gruntowanie powierzchni i wykonanie nowego pokrycia z zastosowaniem papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia, asfaltowej, modyfikowanej SBS, na osno-
wie z wtokniny poliestrowej o gramaturze min 150g/m?, stabilizowanej siatka
szklang, gr. 5,2 mm, gietko$¢ w niskiej temperaturze < - 50C,

- wykonanie obrobek detali oraz miejsc szczegdlnych (kominy, attyki —wywiniecie
papy 15 — 20 cm powyzej powierzchni dachu oraz obrobka blacharska)

- uprzatanie placu budowy utylizacja odpadow 1 wytworzonych odpadow

Termin i miejsce skladania ofert:

Oferty w zamknigtych kopertach, nalezy sktada¢ do dnia 28.04.2026 r. do godziny
15.00 w biurze Spoétdzielni. Oferty mozna sktada¢ osobiscie, za posrednictwem
operatora pocztowego lub przez firm¢ kurierska (w przypadku dostarczenia ofer-
ty za posrednictwem poczty lub kuriera, 0 jej rozpatrzeniu decyduje data
wplyniecia oferty do biura Spétdzielni). Oferty ztoZzone po uplywie terminu
sktadania ofert nie bedg rozpatrywane i podlegaja odrzuceniu.



